丁基橡胶防水胶带的介绍

    丁基橡胶防水密封粘结带(丁基胶带)是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料混合而成，按照特殊的生产配方，采用最新专利技术，选用优质特种高分子材料（进口），经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。

产品特点

（1）优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高、弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

（2）稳定的化学性能：具有优良的耐化学性、耐候性和耐腐蚀性。

（3）可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好
（4）不含挥发性物质，无毒、无味、防渗漏、防锈蚀、抗振动

（5）施工操作工艺简单

适用范围

（1）新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

（2）市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。

（3）彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。
 
（4）用于对水泥、木材、PC、PE、PVC、EPDM、CPE材料的粘结。 
（5）用于防水工程中的接口处、收头部位及异型部位异型材料相互粘接的防水气密处理。
  
（6）车门防水膜、车身与骨架、车厢、地板间的减震粘接密封。 
（7） 民用住宅门、窗的气密防水处理，通风管道的气密防水处理、建筑装饰均可应用。
（8）金属板屋面,水泥屋面漏水的处理钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接，及落水天沟连接处的密封
性能和优点：

1）终生不固化，可保持永久柔韧性，能承受一定程度的位移。
2）极佳的防水密封性与抗化学腐蚀性，抗紫外线（日照）能力强，达20年以上的使用寿命。

3）使用方便，用量准确。

4）颜色：标准色为灰色、黑色和白色（其他颜色可根据用户需求提供）。

5）包装、产品规格、类型：纸箱包装，产品规格可按客户需求生产，无纺布、铝塑膜、单面铝箔丁基防水胶带，双面丁基防水胶带，双面丁基夹PE网防水胶带等类型。 铝箔颜色多样可随意选择施工规定

1、总则

（1）本规定适用于采用胶带做为防水卷材粘结、金属压型板粘结、PC板粘结等配套材料的土木结构屋面、金属板面的密封防水工程。

（2）设计或使用胶带时，应按照有关规定或参照我公司企业标准进行。

2、一般规定

（1）需在-15°C—45°C温度范围施工（超出规定的温度范围时庆采取相应措施）

（2）基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，无浮土、油污。

（3）施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。

（4）根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的沃田胶带。

（5）离地面距离大约10cm上摆放箱子，请勿超出5箱摞放。

3、施工工具

清洁工具、剪子、压锟、壁纸刀等。

4、使用要求

（1）粘接基面洁净无油污、灰水、水汽。

（2）为保证粘接强度基面温度5°C以上，特定低温度环境可特殊生产。

（3）使用时反揭胶带纸一圈后方可使用。

（4）请勿与含笨、甲笨、甲醇、乙烯、硅胶等含有机物质防水材料同时使用。

5、工艺特点

（1）施工方便快捷。使用沃田胶带施工应一次粘结到位，基层表面干净。

（2）施工环境要求宽。环境温度在-15°C—45°C，湿度在80°C以下可正常施工，具有较强的环境适应性。

（3）修复工艺简单、可靠。只需大漏水部位采用单面胶带即可。
 施工方法

1、钢结构屋面新建工程施工方法
（1）根据金属板型或接合部位的间隙、接缝宽度，按工程 设计要求，选用规格尺寸。

（2）将金属板接合部位擦拭干净。

（3）将金属板一端开始，将双面胶带慢慢打开沿接缝处成 直线将密封胶带粘

在下层金属板的搭接处，然后用手轻轻按压胶带，使其与金 属粘结牢固。

（4）撕掉沃田胶带上面的隔离纸，将接口上层的金属板压 入结合处，粘结后顺序挤压接缝处，使接缝处粘结牢固，封 闭严密。 
（5）将螺钉固定拧紧，使胶带上下粘结面粘结密实。

2、金属板屋面檐沟部位施工方法
（1）安装好预制檐沟后，将檐沟上方女儿墙水泥面清理干净，并涂刷基层处理剂。

（2）基层处理剂疑固后，安装泛水板，确保安装牢固并与墙体紧密结合。

（3）将泛水板擦拭干净，在泛水板与水泥墙面的接缝处粘贴的单面铝箔沃田胶带，并按顺序挤压，使其粘结牢固；如果使用80mm宽的单面铝箔沃田胶带可不使用泛水板。

3、钢结构屋面漏水修复工程施工方法金属板搭接触漏水

（1）将金属板搭接处的原密封胶清除干净。

（2）再将修复部位的金属板擦拭干净。

（3）根据漏水处接缝情况选用不同规格的单面铝箔沃田胶带；

（4）用单面铝箔沃田胶带在接缝处直接覆盖；

（5）粘合后按顺序碾压修复处，使单面铝箔沃田胶带在接缝处粘结牢固。

压型钢板与水泥墙面的结合漏水

（1）将压型钢板与水泥墙面接合处的原硅酮胶全部清除干净；

（2）再将压型钢板与水泥墙面接合处擦拭干净；要求水泥墙面不得起砂，有条件的应涂刷基层处理剂。

（3）金属板与水泥墙面的接缝处粘贴单面铝箔沃田胶带粘结后按顺序碾压修复处，使单面铝箔沃田胶带在接缝处粘结牢固。

（4）采光板屋面施工方法。 
双面胶带使用方法

（1）采光板安装于骨架上后。把铝合金压板将要粘结胶带部位擦拭干净。

（2）将胶带打开粘结在铝合金压板两侧的槽中，安装好后压实胶带并撕掉隔离纸，在把铝合金压板安装在采光板上，并用防水螺钉固定；

（3）在采光板上墙体接合处用单面铝箔胶带直接粘结密封。

单面无纺布沃田胶带使用方法

（1）采光板安装于骨架上后，把采光板接缝将要粘结胶带部位擦拭干净。

（2）将胶带打开粘结采光板接缝中，边压实胶带边撕掉隔离纸，再把铝合金压板安装在采光板上。用防水螺钉固定。

（3）在采光板上与墙体接合处使用单面铝箔胶带直接粘结密封。
 防水卷材施工方法

1、施工要求

（1）施工前应仔细阅读胶带的性能指标，使之适合施工时的环境温度和湿度。

（2）据不同的防水卷材，不同的工法，选用不同的种类，不同规格尺寸的沃田胶带。

（3）施工前，应对前项工程质量验收，合格后进行防水层施工。

（4）按工程设计要求施工防水卷材，防水卷材与找平层粘结牢固，不准许出现空鼓现象，施工后的防水层应保护。

（5）女儿墙使用沃田胶带时，应注意砖墙或混凝土表面粘接部位的牢固和平整，如表面较差，应用水泥纱浆做修复处理，做到表面平整牢固无浮砂。

2、施工方法

（1）将卷材铺贴定位并留出卷材接缝搭接宽度并粘贴。防水卷材满铺；卷材搭接部位采用胶粘剂与胶带并用时，卷材搭接宽度为80MM-100MM，胶带宽度为15MM-25MM。

（2）卷材搭接部位只用胶带粘结时，卷材搭接宽度为50MM。

（3）防水卷材空铺；卷材搭接部位采用胶带粘接，卷材搭接宽度为60MM。

（4）对于防水等级较高的工程，可在接口处用25MM单面无纺布胶带做封边处理。

（5）双面胶带用于卷材与卷材之间，卷材与基层面之间的粘结；单面沃田胶带用于反搭接口，端口部位的密封粘结。


